








El som räcker till
ett fjärdedels Trossö

Den ånga som produceras i kraftvärmeverket ger värme 

till fjärrvärmenätet. Men genom att utnyttja den värmeenergin 

på ett så effektivt sätt som möjligt kan kraftvärmeverket också 

producera el med hjälp av kraftiga turbiner.

Elen som produceras lokalt vid kraftvärmeverket i Bubbetorp 

räcker till att försörja en fjärdedel av Trossö med ström.

Utöver att det här är något av den mest miljövänliga el vi kan 

använda i Karlskrona är den lokalt producerade elen också en 

del av att skapa ett tryggare och stabilare samhälle. 

Om vi skulle råka ut för störningar och strömavbrott i 

framtiden skulle den lokala elen kunna användas 

för att förse exempelvis äldreboenden, sjukhem, skolor och 

andra viktiga delar av samhället med lokal ström.
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Nytt kraftvärmeverk

TonByggstart: 		  2009

Klart för drift: 		  2010/2011

Investeringskostnad: 	 Ca 550 MSEK

Primärt bränsle: 		  Bränsleflis

Reservbränsle: 		  Olja/bioolja

Uteffekt värme: 		  Biobränsle: 38 MW 
			   inklusive 12 MW från 
			   rökgaskondensorn

Reserv: 			   40 MW olja/bioolja

Uteffekt el:		  12 MW

Energiproduktion, värme	 220 GWh

Energiproduktion, el	 45 GWh

Verkningsgrad:		  105 %

Bränsleförbrukning:	 Ca 300 000 m3 flis
			   Ca 800 m3 olja 

Skorstenshöjd:		  Ca 70 m

Reningssystem:		  Multicykloner, elektrofilter 
			   och rökgaskondensering 	

Antal anställda:		  Ca 20 st

Ägare:			   Affärsverken Karlskrona AB

Kraftvärmeverket i siffror

Fler uppgifter hittas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) som finns på Affärsverkens hemsida www.affarsverken.se
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På www.affarsverken.se kan du 

läsa och ladda hem mer information 

om kraftvärmeverket i Bubbetorp. 

Här finns bland annat en 

miljökonsekvensbeskrivning.

Har du frågor är du också varmt 

välkommen att kontakt oss på 

Affärsverken!

Kommer transporterna av biobränsle 

att öka belastningen på vägarna?

Idag kör det cirka 10 000 bilar per dag på väg 28. 

I genomsnitt, utslaget på ett år, tillkommer en 

handfull lastbilar som ska leverera biobränslet till 

kraftvärmeverket. 

Transporterna är inte heller långa utan kommer från 

Blekinge och sydligaste Småland.

Hur mycket värme försvinner 

i själva fjärrvärmenätet?

Kulvertarna är väl isolerade och temperaturen på 

vattnet som pumpas igenom sjunker nästan ingenting, 

max en grad, under transporten.  

Kan anläggningen kompletteras 

med annan förnyelsebar energi?

Ja, det utreds och allt tyder på att det på området 

kommer att finnas möjlighet att komplettera 

elproduktionen med vindkraftverk.

Varför tar det så lång tid 

att bygga ut kraftvärmen?

Det är stora investeringar som påverkar oss under 

lång tid. Därför är det viktigt att låta alla komma till 

tals och att göra ett så bra förarbete till utbyggnaden 

som möjligt. Allt sådant tar tid.
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